
TECHNOLOGIE

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Interiérové dveře pro typové domy A, B, C, D

Zárubně jsou vyrobeny z jakostních MDF desek
potažených odolnými typy povrchů,
připomínajících strukturu dřeva.

křídlo vyrobenév rámové technologií v
falcovém provedení
tloušťka křídlaje 40 mm
masivní 140 mm dřevěnýrám
masivní zpevňující příčky o tloušťce

estetické zaskleníbez použití rámečku
pevný kolíkovýspoj a na perodrážku -

        35 a 22 mm

        zvýšenápevnost dveří

ERKADO - INTERIÉROVÉ DVEŘE
Prémiové povrchy a design

DUB ST CPL
JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

Dostupné jsou dva dekory

KOVÁNÍ - KLIKA BOLZANO- HR

klasický zámek na dozický klíč
zámek na cylindrickou vložku
zámek s pevným klíčem

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ



KOLEKCE KRONOFLOORING H2O

SOKLOVÉ LIŠTY MDF

Podlahy a podlahové lišty pro typové domy A, B, C, D

H2O L58C8481
 Výška: 58 mm, Šířka: 18 mm

voděodolná kompozitní podlaha
třída zátěže 33 
30 let záruka pro použití v
domácnostech
drážka ve tvaru "V" v podélném i
příčném směru dodá podlaze přirozený
vzhled prken
povrchová antibakteriální vrstva – ABC
(Anti Bacterial Coating)
zdravotně nezávadná
má speciální ochranu proti
mikrotrhlinám
jednoduchý systém pokládky se zámkem
délka 1285 mm, šířka 192 mm, tloušťka
8 mm

KOMPOZITNÍ PODLAHA

H2O
DUB  ONTARIO  H2O1533
tl. 8 mm, 1285 x 192

H2O
DUB TORONTO H2O1538
tl. 8 mm, 1285 x 192

H2O K58C8634
 Výška: 58 mm, Šířka: 18 mm


